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环保设计评估

　　日立建机集团从自身的业务和产品特点出发, 从产

品的研发开始, 不断开发充分顾及环境的产品和以环保

用途的环保型产品。

　　特别是在设计阶段, 采用了全面评价的方法「环保设

计评估」(通过 ①减量化 ②长期使用性 ③再循环化 ④容

易分解・处理性 ⑤环保性 ⑥节能性 ⑦信息提供 ⑧包装

材料等8项来评价), 以了解产品全生命周期内对环境产

生的影响, 并应用于降低产品和制造流程的环境负载方

面。此外, 对于符合环保标准的产品, 将注册为环保产品, 

通过主页、宣传小册子等的环境标志, 向客户提供产品在

保护环境方面的信息。

日立建机集团引进了对产品生命周期内所有的环境负载进行评价的系统, 正在推行全面改善后的对策。

保护环境活动报告
环保设计

中型油压挖掘机和旋转式装料机的发售

　　在继2006年1月发售旋转式装料机ZW系列3种机型

后, 4月和6月又有中型油压挖掘机ZX-3系列6中机型发

售。这些机型上安装了新型大功率引擎和采用了新油压

系统, 实现了高效和节能的统一, 充分考虑对环境的保

护, 在满足日美欧排放3次规定的同时也达到了国土交

通省规定的低噪音型建设机械标准值。

　　中型油压挖掘机ZX210-3(日本名为ZX200-3)在提高

工作量12%的同时, 在控制引擎旋转和扭矩的节能模式

下, 燃油费可以降低13%。荷兰的杂志「Bouw Machines」上

登载了世界主要建设机械厂家10家20t级别的油压挖掘

机的评比结果, X210-3无

论是工作量还是燃料费方

面都获得了第1名, 充分

向世界展示了日立建机高

超的技术力量。

高性能木材切割机「ZR30FC」

　　木材切割机在对路旁树木等的树枝修剪正确性方面

威力强劲。日立建机的木材切割机「ZR30FC」是由切割刀

片、锤刀组成的2 级破碎处理构造和排出筛组成的结合

体, 有着独特的破坏构造, 能够高效生产可回收的高质

量木材碎片, 此外, 通过不使用风扇、凭借传送带排出木

材碎片、切割盘的低转

数化、经济模式的采用

等方式降低了噪音, 非

常有利于环保。

保护环境活动报告
环境技术的研究开发

用技术实现与环境的协调发展从设计阶段对环境负载进行全面评价

日立建机集团以建设机械和环境的协调为目标。通过满足3次排放气体规定、开发电动式小型挖掘机、

研发循环利用技术等, 以各种方式取得了研究成果。

提供下一代产品
和服务

提供下一代产品
和服务

环保产品举例

　　呈现良好发展势头的采矿业。日立建机的大型挖掘机

正活跃于加拿大、澳大利亚、非洲等等大型矿区。超大型油

压挖掘机EX8000是世界上最大的机械, 其质量达800t、高度

将近10m、容量为40m3的挖斗1次大约可以装满6辆11t的自

卸卡车。

　　EX8000能够适应24小时连续作业矿区的极度工作环

境, 拥有优良的工作性能、持久性能和机动性, 可充分满足

客户的需求。该机械追求经济性, 通过装载满足EPA(美国环

保局)排放1类标准的引擎、采用流量辅助型分散阀系统降

低油压损失(节能)、延长定期更换润滑脂和过滤器的时间, 

同时也考对环境的影响, 已经被注册为环保产品。

超大型油压挖掘机

EX8000（2006年4月面世）

电动式小型挖掘机「2WAY 经济型挖掘机」

　　日立建机与鹿岛道路(株)携手, 开发了适用于城市

施工节能、低噪音电动式小型挖掘机「2WAY经济挖掘

机」。这种挖掘机根据使用环境, 除了能够分辨商用电源

和电池外, 其性能与柴油引擎驱动的常用机型相比毫不

逊色。此外, 在大大削减CO2排放量和运行成本的同时,  

噪音降低了6分贝, 非常适合城市夜间施工。

国内第一台混合型变形起重机

　　在集装箱吊装大楼的环保改进方面, TCM 和安川西

门子自动驱动(株)一起, 开发了国内第一台混合型变形

起重机。这种变形起重机在向下装卸集装箱时产生的能

量可以积蓄到电气双层电容内, 在提升集装箱时能够被

再利用, 从而可以减少40%的燃料消耗。此外, 安装的引

擎也能实现小型化, 能够减少40%的气体排放和降低14 

分贝噪音。

　　2006年要实现的目标是包括18个新机型累计95个

机型, 但最终有增加的6个机型总共83个机型实现了目

标, 这些设备被注册为环保产品。

● 达到EPA排放1类标准

● 延长定期更换润滑脂、过滤器的时间

● 采用流量辅助型分散阀系统, 降低了油压损失

（年度）

（机种总数）

◆ 环保产品注册数量

ZX210-3(在日本名为ZX200-3)


