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铲斗容量（新JIS）

工作重量

后端回转半径

机型

作

业

范

围

A

B

C

D

最大作业半径

最大挖掘深度

最大挖掘高度

最大卸载高度

m3

kg

mm

mm

mm

mm

mm

ZAXIS80LCK ZAXIS135USKZAXIS130K ZAXIS210K ZAXIS210LCK

0.28

7,200

1,750

7,130

4,510

8,220

6,110

0.8

21,300

2,750

9,910

6,670

9,600

6,780

0.5

13,000

2,130

8,270

5,570

8,570

6,160

0.8

21,800

2,750

9,910

6,670

9,600

6,780

HG 型

0.5

14,400

1,510

8,300

5,530

9,220

6,760

HG 型HG 型 HG 型HG 型
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D

m3

kg

mm

mm

mm

mm

mm

ZAXIS240K ZAXIS240LCK ZAXIS225USRK ZAXIS225USRLCK ZAXIS350K ZAXIS350LCK

0.8

22,900

1,990

9,910

5,980

10,380

7,480

0.8

23,400

1,990

9,910

5,980

10,380

7,480

1.0

24,800

2,940

10,270

6,950

9,630

6,760

1.4

33,500

3,320

11,100

7,380

10,230

7,130

1.0

25,400

2,940

10,270

6,950

9,630

6,760

1.4

34,100

3,320

11,100

7,380

10,230

7,130

HG 型 HG 型 HG 型 HG 型 HG 型 HG 型

铲斗容量（新JIS）

工作重量

后端回转半径

机型

作

业

范

围

最大作业半径

最大挖掘深度

最大挖掘高度

最大卸载高度

■HG

带顶窗玻璃和顶部护罩的驾驶室
带止动装置

加强型斗杆油缸、铲斗油缸（仅限ZAXIS210K、225USRK型机器）

破碎器/液压钳共用管路
（带2速选择器）

1

1

6 加强式斗杆端部

加强式A型连杆

加强式B型连杆

16 上部回转平台底盖（6.0 mm）
(ZAXIS80LCK 4.5mm)

行走加底盖

加强的 K 型铲斗

工作装置选择器

驾驶室前下部护罩

7

8

3 4

1

加强式齿履带板10

加强式侧部阶梯（栓接式）9

双滤芯空气滤清器5

高性能全流过滤器
（带堵塞指示器）

2

加重配重（ZAXIS135USK、240K
和 350K 型主机上不带有吊具）

12

电动窗（前方上部）
（ZAXIS80LCK、135UK型机器除外）

13

14


